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Bauteilgeprüftes Membran Sicherheitsventil
Membran-Sicherheitsventil für Warmwasserbereiter nach DIN 4753, aus Messing 
CW617N, Betriebstemperatur von -10 °C bis 110 °C, Kennbuchstabe W.

Type Artikel-Nr. VPE* PE
SVW   4   ½“   4 bar 0216104 30 Stk.
SVW   6   ½“   6 bar 0216106 30 Stk.
SVW   8   ½“   8 bar 0216108 30 Stk.
SVW 10   ½“ 10 bar 0216110 30 Stk.
SVW   4   ¾“   4 bar 0217204 30 Stk.
SVW   6   ¾“   6 bar 0217206 30 Stk.
SVW   8   ¾“   8 bar 0217208 30 Stk.
SVW 10   ¾“ 10 bar 0217210 30 Stk.
SVW   4    1“   4 bar 0218304 15 Stk.
SVW   6    1“   6 bar 0218306 15 Stk.
SVW   8    1“   8 bar 0218308 15 Stk.
SVW 10    1“ 10 bar 0218310 15 Stk.
SVW   4 1¼“   4 bar 0219404 12 Stk.
SVW   6 1¼“   6 bar 0219406 12 Stk.
SVW   8 1¼“   8 bar 0219408 12 Stk.
SVW 10 1¼“ 10 bar 0219410 12 Stk.

weitere Druckstufen auf Anfrage, Sonderausführungen Kennbuchstabe D/G oder F auf 
Anfrage, *Karton

Thermostatischer Brauchwassermischer
Für Brauchwasseranlagen PN 10, mit 2 integrierten Rückflussverhinderern (DVGW), 
Einstellbereich 30 - 65 °C, Werkseinstellung 38 °C, als Verbrühungsschutz, Gehäuse 
aus Messing, max. Heisswasserzufuhr 85 °C, max. Durchfluss 57 l/min bei 3 bar, mit 
Anschlussverschraubungen. Beliebige Einbaulage. 
In Übereinstimmung mit EN1111 und BSP1415 Pt 2.

Type Artikel-Nr. VPE* PE
MMV-C 15 Anschlussverschraubungen ½“ 0559415 1 Stk.
MMV-C 20 Anschlussverschraubungen ¾“ 0559420 1 Stk.

sanitär

Brauchwasserarmaturen

WATTS Industries Deutschland GmbH Godramsteiner Hauptstraße 167 D-76829 Landau
Telefon: (+49) 63 41 / 96 56 0 Telefax: (+49) 63 41 / 96 56 560

e-mail: info@wattsindustries.de

 


Membran-Sicherheitsventile SVH-SVW

SVH

A
C

D

SVW

Baumaße SVH - SVW in mm

Type Wärmeleistung
KW ca. kcal/h

SVH 1/2" 50 45 000
SVH 3/4" 100 90 000
SVH 1" 200 175 000
SVH 11/4" 350 300 000
SVH 11/2" 600 500 000
SVH 2" 900 750 000

Auslegung SVH

Type Behälter-Inhalt
Ltr.

SVW 1/2" 4-10 bar 200
SVW 3/4" 4-10 bar 200-1000
SVW 1" 4-10 Bar 1000-5000
SVW 11/4" 4-10 bar 5000

bis

über

Auslegung SVW

Type SVH 1/2" SVH 3/4" SVH 1" SVH 11/4"
SVW 1/2" SVW 3/4" SVW 1" SVW 11/4"

A 1/2" 3/4" 1" 11/4"
B 3/4" 1" 11/4" 11/2"
C 13,5 14 20 30
D 34 37 50 55
E 23,5 34 42 42
F 74 85 122 126

Technische Eigenschaften
- Anschlüsse Innengewinde
- Anlüftvorrichtung nicht zusätzlich belastbar
- Federbelastung nicht verstellbar
- PN 10
- T-max = 110°C
- T-min = -10°C

Ausführung
- Körper aus Pressmessing: EN 12165-99 CW 617N
- Membrane aus hitze-und alterungsbeständigem
Material

- Drehkappe und Federhaube aus schlagfestem
Kunststoff

- Feder aus Ni-Cr Stahl

Montage-Hinweis
Das Ventil ist senkrecht am höchsten Punkt des
Wärmeerzeugers oder in unmittelbarer Nähe
davon zu montieren. Die Ausblaseleitung
muss in der Grösse des Sicherheitsventil-
Austrittquerschnittes ausgeführt sein, darf höchsten
2 Bogen aufweisen und darf nicht länger als 2m sein.
Die Öffnung der Ausblaseleitung muss frei
beobachtbar sein. Die Leitung muss so verlegt
sein, dass beim Abblasen des Sicherheitsventils
keine Personen gefährdet werden können.

Ansprechdruck
Der Abblasedruck ist auf 2,5 bzw. 3 bar einge-
stellt und durch eine eingepresste Sicherungs-
kappe, die das Bauteilprüfzeichen trägt, gegen
Verstellen gesichert. Ein nachträgliches
Verstellen ist nicht zulässig und ohne
Zerstörung der Sicherungskappe nicht möglich.

Verwendungsbereich
Membran Sicherheitsventile SVH werden zur
Absicherung von geschlossenen Heizungsan-
lagen entsprechend DIN 4751 Teil 2, die mit
Ausdehnungsgefäßen und mit einer thermo-
statisch abgesicherten Wasservorlauftemperatur
bis 120° betrieben werden, gegen Drucküber-
schreitung verwendet

Verwendungsbereich
Membran-Sicherheitsventile SVW werden zur
Absicherung von unter Druck stehenden Flüs-
sigkeitssystemen gegen Drucküberschreitung
verwendet, in erster Linie zum Absichern von
geschlossenen Warmwasserbereitern
gem. AD-Merkblatt A 3 bzw. DIN 4753.

Ansprechdruck
Der Abblasedruck ist vom Werk auf 4, 6, 8
oder 10 bar eingestellt und durch eine ein-
gepresste Sicherungskappe, die das
Bauteilprüfzeichen trägt, gegen Verstellen
gesichert. Ein nachträgliches Verstellen ist nicht
zulässig und ohne Zerstörung der Sicherungs-
kappe nicht möglich.

Montage.Hinweis
Das Ventil ist unter Beachtung der DIN 1988
sowie der Pfeilrichtung in der Kaltwasserleitung
über dem Niveau des Warmwasserbereiters
zu montieren. Eine Verbindungsleitung vom
Warmwasserbereiter zum Membran-Sicherheits-
ventil darf nicht absperrbar sein. Es dürfen
keine Schmutzfänger oder andere Verengungen
eingebaut sein. Die Ausblaseleitung muss in der
Grösse des Sicherheitsventil-Austrittquerschnittes
ausgeführt sein, darf höchstens 2 Bögen auf-
weisen und nicht länger als 2 m sein.
Das Sicherheitsventil muss gut zugänglich
angebracht sein und so ausgeführt sein, dass
beim Abblasen keine Personen gefährdet
werden können.

Ausführung
- Körper aus Pressmessing EN 12165-99
CW 617N

- Ventilgrösse 1/2”- 3/4”
Federhaube aus schlagfestem Kunststoff

- Ventilgrösse 1”-11/4”
Federhaube aus Pressmessing EN 12165-99
CW 317N

- Membrane aus hitze- und alterungs-
beständigem Material

- Drehkappe aus schlagfestem Kunststoff
- Feder aus Ni-Cr Stahl

Technische Eigenschaften

Anwendung

- Anschlüsse Innengewinde
- Anlüftvorrichtung nicht zusätzlich belastbar
- Federbelastung nicht verstellbar
- PN 10
- T-max = 110°C
- T-min = -10°C

Wasser-neutrale Flüssigkeiten

Technische Änderungen
vorbehalten

Produktdatenblatt

Stand 09.2003

Typ Behälter-Inhalt
Ltr.

S VW 1/2" 4-10 bar 200
S VW 3/4" 4-10 bar 200 -1000
S VW 1" 4-10 bar 1000 -5000
S VW 11/4" 4-10 bar 5000

bis

über

Auslegun g SVWAuslegung SVW
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Thermostatischer Brauchwassermischer
Mit 2 integrierten Rückflussverhinderern, Einstellbereich 30 - 70 °C, werkseitig 
voreingestellt auf 38 °C, als Verbrühungsschutz insbesonders bei der thermischen 
Desinfektion (Legionellenschutz), zur Montage auf ein Eckventil, Anschlüsse  
flachdichtend ⅜“, max. Betriebsdruck 10 bar, max. Heisswasserzufuhr 85 °C,  
Gehäuse Messing verchromt. 
Zubehör: Installation-Set, zum Anschluss direkt am Eckventil, bestehend aus 
T-Stück ⅜“ und flexiblen Schlauch, Länge 30 cm

Type Artikel-Nr. VPE* PE
MiniMix 97320 0559510 1 Stk.

Thermostatischer Brauchwassermischer SOLAR
Für Brauchwasseranlagen PN 10, Einstellbereich 30 - 65 °C, Werkseinstellung 50 °C, 
als Verbrühungsschutz, Gehäuse aus Messing, max. Heisswasserzufuhr 110 °C,  
max. Durchfluss 63 l/min bei 3 bar, mit Anschlussverschraubungen. beliebige 
Einbaulage. In Übereinstimmung mit EN1111 und EN 1287

Type Artikel-Nr. VPE* PE
MMV-S 15 Anschlussverschraubungen ½“ 0559450 1 Stk.
MMV-S 20 Anschlussverschraubungen ¾“ 0559455 1 Stk.
MMV-S 20 mit Rückflussverhinderer 0559456 1 Stk.
MMV-S 20 ohne Anschlussverschraubung 0559460 1 Stk.

sanitär

Brauchwasserarmaturen

Eigenschaften und Vorteile:
Speziell für Systeme mit hohem Durchfluss, kann bei 
kontinuierlich hohen Temperaturen z. B. bei Solar-
Pufferspeichern eingesetzt werden.
• �Fühlerelement (Wachselement, geeignet für 

Wassertemperaturen bis 110°C)
• �Hervorragende Temperaturstabilität.
• ��sofortiger Mischwasser-Stop, falls Heiss- oder Kaltwasser

zufluss ausfällt (entsprechend EN1111 und EN1287).
• �innere Beschichtung zur Verhinderung von 

Kalkablagerungen.
• ��eingestellte Temperatur an Kappe arretierbar
• �Drehkappe mit Einstellskala (von Min bis Max - 5 

Einstellpositionen).
• �Robuste und einfache Konstruktion für Zuverlässigkeit, 

Langlebigkeit und Sicherheit.
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Thermostatischer Mischer • MMV-Solar

WATTS Intermes AG
Lindenstrasse 52 ∙ Postfach
9443 Widnau ∙ Schweiz
Tel. +41 (0)71 722 48 90
Fax +41 (0)71 722 49 76
E-mail office@wattsindustries.ch 
Internet www.wattsindustries.com

WATTS Intermes GmbH
Weiherstraße 14
6890 Lustenau ∙ Österreich
Tel. +43 (0)5577 86 9 77
Fax +43 (0)5577 86 9 60
E-mail office@wattsindustries.at 
Internet www.wattsindustries.com

Watts Industries Deutschland GmbH
Godramsteiner Hauptstr. 167 
76829 Landau ∙ Deutschland
Tel. +49 63 41 96 56-0
Fax +49 63 41 96 56-560
E-mail info@wattsindustries.de 
Internet www.wattsindustries.com
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Durchfluss: (Kv = 2,2)
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WASSER
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WASSER

Anschlussgewinde 1/2”

HEISS-
WASSER

MISCH-
WASSER

KALT-
WASSER

Anschlussgewinde 3/4”

HEISS-
WASSER

Die in dieser Broschüre verwendeten Fotografien, Zeichnungen und Texte sind 
urheberrechtlich geschützt und dürfen ohne schriftliche Zustimmung der Rechtsin-
haber nicht verwendet werden. Technische Änderungen vorbehalten.

 Körper Messing DZR - CW602N
 Oberfläche Messing oder vernickelt
 Feder Edelstahl
 Weitere Messingteile CW 614N
 Steuerungselement  PSU (Polysulfon Polymer)
 Innere Beschichtung PTFE
 O-Ringe und Dichtungen EPDM
 Handrad Polyamid glassfaserverstärkt

 Werkstoffe
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Durchfluss: (Kv = 2,2)

MISCH-
WASSER

KALT-
WASSER

Anschlussgewinde 1/2”

HEISS-
WASSER

MISCH-
WASSER

KALT-
WASSER

Anschlussgewinde 3/4”

HEISS-
WASSER

Die in dieser Broschüre verwendeten Fotografien, Zeichnungen und Texte sind 
urheberrechtlich geschützt und dürfen ohne schriftliche Zustimmung der Rechtsin-
haber nicht verwendet werden. Technische Änderungen vorbehalten.

 Körper Messing DZR - CW602N
 Oberfläche Messing oder vernickelt
 Feder Edelstahl
 Weitere Messingteile CW 614N
 Steuerungselement  PSU (Polysulfon Polymer)
 Innere Beschichtung PTFE
 O-Ringe und Dichtungen EPDM
 Handrad Polyamid glassfaserverstärkt

 Werkstoffe

Durchfluss: (Kv = 2,2)

Minimix Installationsvarianten
parallel zur Wand rechtwinklig zur Wand

Flachdichtung

Kappe

Spüleinsatz
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Thermostatischer Brauchwassermischer
Mit 2 integrierten Rückflussverhinderern, Einstellbereich 15 - 50 °C, austauschbares 
Thermoelement, als Verbrühungsschutz, für Waschtische, max. Durchfluss 42 l/min 
bei 3 bar, PN 10, max. Heisswasserzufuhr 85 °C, mit Abdeckung gegen unbefugtes 
Verstellen. Anschlüsse ½“ IG.

Type Artikel-Nr. VPE* PE
TL 117 0559615 1 Stk.

Thermostatischer Brauchwassermischer
Mit 2 integrierten Rückflussverhinderern, Einstellbereich 15 - 50 °C, für 
Brauchwasseranlagen PN 10, Aufputz-Modell, austauschbares Thermoelement,  
max. Durchfluss 42 l/min, Anschlüsse Aussengewinde.

Type Artikel-Nr. VPE* PE
T9715B ½“ 0559715 1 Stk.
T9107B ¾“ 0559720 1 Stk.
CP7 Steuerelement für T9107B, 

T9107C, T9715B, T9715C
0559919 1 Stk.

Thermostatischer Brauchwassermischer TRUBERT
Für Gemeinschaftseinrichtungen, Standardskaleneinteilung 10 - 50 °C, Drehknopf mit 
eingebauter Sperre, mit integriertem Rückschlagventil

Type Artikel-Nr. VPE* PE
TX91E   ¾“, 3-  56 l/min, epoxidgrau 0559930 1 Stk.
TX91C   ¾“, 3-  56 l/min, verchromt 0559931 1 Stk.
TX92E   ¾“, 3-  80 l/min, epoxidgrau 0559932 1 Stk.
TX92C   ¾“, 3-  80 l/min, verchromt 0559933 1 Stk.
TX93E    1“, 3-120 l/min, epoxidgrau 0559934 1 Stk.
TX93C    1“, 3-120 l/min, verchromt 0559935 1 Stk.
TX94E 5/4“, 5-175 l/min, epoxidgrau 0559936 1 Stk.
TX94C 5/4“, 5-175 l/min, verchromt 0559937 1 Stk.
TX95E 6/4“, 5-260 l/min, epoxidgrau 0559938 1 Stk.
TX95C 6/4“, 5-260 l/min, verchromt 0559939 1 Stk.
TX96E    2“, 6-400 l/min, epoxidgrau 0559940 1 Stk.
TX96C    2“, 6-400 l/min, verchromt 0559941 1 Stk.
TX1 Steuerelement zu TX91E/C 0559900 1 Stk.
TX2 Steuerelement zu TX92E/C 0559901 1 Stk.
TX3 Steuerelement zu TX93E/C 0559902 1 Stk.
TX4 Steuerelement zu TX94E/C 0559903 1 Stk.
TX5 Steuerelement zu TX95E/C 0559904 1 Stk.
TX6 Steuerelement zu TX96E/C 0559905 1 Stk.

Skaleneinteilung 30 - 70 °C auf Anfrage

Sicherheitsgruppe Inox
Sicherheitsgruppe für Elektroboiler mit max. 10 kW, mit Edelstahlsitz, bestehend aus 
Sicherheitsventil 1/2“ 7 bar, Rückflussverhinderer und Absperrkugelhahn

Type Artikel-Nr. VPE* PE
GS SFR Inox ¾“ 0515321 1 Stk.

sanitär

Brauchwasserarmaturen
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Druckminderer DRV
Bauteilgeprüft, schallschutzgeprüft in den prüfpflichtigen Anschlussgrössen, Klasse 1 
ohne Auflage, mit Anschlussverschraubungen, Schmutzfänger im Reglerteil, Körper 
und Federhaube aus MS 58, mit entlastetem Einsitzventil, Ventileinsatz austauschbar, 
Manometeranschluss R ¼“ (radial), Einbau in waagrechte Leitungen  
(Federhaube senkrecht) oder in senkrechte Leitungen. 
Vordruck: bis 16 bar,  
Hinterdruck: einstellbar 1,5 bis 6 bar. DVGW geprüft.

Type Artikel-Nr. VPE* PE
DRV 15 Anschluss   ½“, DN 15 0501115 20 Stk.
DRV 20 Anschluss   ¾“, DN 20 0501120 20 Stk.
DRV 25 Anschluss    1“, DN 25 0501125 12 Stk.
DRV 32 Anschluss 1¼“, DN 32 0501132 1 Stk.
DRV 40 Anschluss 1½“, DN 40 0501140 1 Stk.
DRV 50 Anschluss    2“, DN 50 0501150 1 Stk.
DRV 15-L 15 Lötanschluss 15 mm, DN 15 0502115 20 Stk.
DRV 20-L 22 Lötanschluss 22 mm, DN 20 0502120 20 Stk.
DRV 25-L 28 Lötanschluss 28 mm, DN 25 0502125 12 Stk.
DRV 32-L 35 Lötanschluss 35 mm, DN 32 0502132 1 Stk.

* Karton

Druckminderer DRV/N
Bauteilgeprüft, schallschutzgeprüft, Klasse 1, mit Anschlussverschraubungen,  
Druck-Einstellbereich 1,5 - 6,0 bar (Einstellskala), Manometeranschluss ¼“ axial, 
DVGW-geprüft, Körper aus MS, Federhaube Kunststoff. Einbau in waagrechte 
Leitungen (Federhaube senkrecht) oder in senkrechte Leitungen.

Type Artikel-Nr. VPE* PE
DRV 15 N DN 15 -   ½“ 0502515 20 Stk.
DRV 20 N DN 20 -   ¾“ 0502520 20 Stk.
DRV 25 N DN 25 -    1“ 0502525 12 Stk.
DRV 32 N DN 32 - 1¼“ 0502532 1 Stk.
DRV 40 N DN 40 - 1½“ 0502540 1 Stk.
DRV 50 N DN 50 -    2“ 0502550 1 Stk.

* Karton

Isoliertrennverschraubung
Zur Verhinderung der elektrochemischen Korrosion in Anlagen mit verschiedenen 
metallischen Werkstoffen, max. Temperatur 80 °C, PN 16, beiderseits Innengewinde.

Type Artikel-Nr. VPE* PE
ISO-RID DF   ½“ 0770015 1/24 Stk.
ISO-RID DF   ¾“ 0770020 1/12 Stk.
ISO-RID DF    1“ 0770025 1/12 Stk.
ISO-RID DF 1¼“ 0770032 1/12 Stk.
ISO-RID DF 1½“ 0770040 1/6 Stk.
ISO-RID DF    2“ 0770050 1/6 Stk.

sanitär

Brauchwasserarmaturen
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Isoliertrennverschraubung
Zu Verhinderung der elektrochemischen Korrosion in Anlagen mit verschiedenen 
metallischen Werkstoffen, max. Temperatur 80 °C, PN 16, Innen-/Aussengewinde.

Type Artikel-Nr. VPE* PE
ISO-RID MF ½“ 0770115 1 Stk.
ISO-RID MF ¾“ 0770120 1 Stk.

Luzifer
Für die Steuerung von Sanitäranlagen, Urinale etc.,  
Anschluss beiderseits Innengewinde.

Type Artikel-Nr. VPE* PE
MVW/LU 10   ⅜“ 1419010 1 Stk.
MVW/LU 15   ½“ 1419015 1 Stk.
MVW/LU 20   ¾“ 1419020 1 Stk.
MVW/LU 25    1“ 1419025 1 Stk.
MVW/LU 32 1¼“ 1419032 1 Stk.
MVW/LU 40 1½“ 1419040 1 Stk.
MVW/LU 50    2“ 1419050 1 Stk.

PE-X Rohr
Nach DIN 16892 und DIN 16893 für Sanitärinstallation, DVGW-geprüft, vernetzt nach 
Dow Corning PE-Xb auf Rolle à 100 m.

Type Artikel-Nr. VPE* PE
PE-X 16x2,2/100 1301016 100 m m
PE-X 20x2,8/100 1301020 100 m m
PE-X 25x3,5/100 1301025 100 m m

PE-X Rohr
PE-X Rohr in PE-Schutzrohr eingezogen, nach DIN 16892 und DIN 16893 für 
Sanitärinstallation, DVGW-geprüft, vernetzt nach Dow Corning PE-Xb auf Rolle à 50 m.

Type Artikel-Nr. VPE* PE
PE-X 16x2,2/SR50 schwarz 2689216 50 m
PE-X 20x2,8/SR50 schwarz 1301886 50 m

sanitär
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Gewindeverschraubung AG
Set bestehend aus 2 Überwurfmuttern, 2 Gewindetüllen und 2 Dichtungen.  
Für Armaturen mit flachdichtendem Aussengewinde.

Type Artikel-Nr. VPE* PE
R/DRV 15 DN 15 - R   ½“ -   ¾“ UM 0599001 1 Stk.
R/DRV 20 DN 20 - R   ¾“ -    1“ UM 0599002 1 Stk.
R/DRV 25 DN 25 - R    1“ - 1¼“ UM 0599003 1 Stk.
R/DRV 32 DN 32 - R 1¼“ - 1½“ UM 0599004 1 Stk.
R/DRV 40 DN 40 - R 1½“ -    2“ UM 0599005 1 Stk.
R/DRV 50 DN 50 - R    2“ -     U   M 0599006 1 Stk.

UM = Überwurfmutter

Lötverschraubung
Set bestehend aus 1 Überwurfmutter, 1 Löttülle und 1 Dichtung. Für Armaturen mit 
flachdichtendem Aussengewinde.

Type Artikel-Nr. VPE* PE
L 15/DRV 15 DN 15 - 15 mm -   ¾“ UM 0599101 1 Stk.
L 22/DRV 20 DN 20 - 22 mm -    1“ UM 0599102 1 Stk.
L 28/DRV 25 DN 25 - 28 mm - 1¼“ UM 0599103 1 Stk.
L 35/DRV 32 DN 32 - 35 mm - 1½“ UM 0599104 1 Stk.

UM = Überwurfmutter

sanitär

Brauchwasserarmaturen
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WAFI-Wasserschutzfilter
Schutzfilter bestehend aus korrosionsfestem, stabilem Gehäuse aus Messing MS 58, 
Edelstahl- Filterelement, ausspülbar ohne Betriebsunterbrechung, selbstreinigend, 
mit Kugelhahn und Manometer. Nenndruck PN 16, max. Betriebstemperatur 30 °C, 
Maschenweite 100 µm.

Type Artikel-Nr. VPE* PE
WSF 20 A   ¾“ Anschluss 1401120 1 Stk.
WSF 25 A    1“ Anschluss 1401125 1 Stk.
WSF 32 A 1¼“ Anschluss 1401132 1 Stk.
WSF 40 A 1½“ Anschluss 1401140 1 Stk.

Flansch-Schutzfilter
Ausspülbar, Gehäuse und Tasse aus Messing MS 58, vernickelt, Edelstahl-
Filterelement, Maschenweite 100 µm, Nenndruck PN 16, 
 max. Betriebstemperatur 100 °C, Flansche nach DIN 2501 PN 16.

Type Artikel-Nr. VPE* PE
WSF   50 A DN   50 1401150 1 Stk.
WSF   65 A DN   65 1401165 1 Stk.
WSF   80 A DN   80 1401180 1 Stk.
WSF 100 A DN 100 1401200 1 Stk.

Siebeinsätze
Edelstahlfilterelement für Wasserschutzfilter WSF, Maschenweite 100 µm.

Type Artikel-Nr. VPE* PE
SFE   20 für WSF 20 A 1402120 1 Stk.
SFE   25 für WSF 25 A 1402125 1 Stk.
SFE   32 für WSF 32 A 1402132 1 Stk.
SFE   40 für WSF 40 A 1402140 1 Stk.
SFE   50 für WSF 50 A 1402150 1 Stk.
SFE 100 für WSF 65 A, 80 A, 100 A 1402200 1 Stk.

Schmutzfänger
Für Wasser, Druckluft, Gase und Öl, Nirosieb, je nach Dimension. 
Maschenweite 0,4 - 0,53 mm, bis PN 20, max 90 °C.

Type Artikel-Nr. VPE* PE
SMY   10 DN     0 -   ⅜“, Messing, PN 20 0566210 20/200 Stk.
SMY   15 DN   15 -   ½“, Messing, PN 20 0566215 20/200 Stk.
SMY   20 DN   20 -   ¾“, Messing, PN 20 0566220 10/120 Stk.
SMY   25 DN   25 -    1“, Messing, PN 10 0566225 10/90 Stk.
SMY   32 DN   32 - 1¼“, Messing, PN 20 0566232 5/60 Stk.
SMY   40 DN   40 - 1½“, Messing, PN 20 0566240 2/32 Stk.
SMY   50 DN   50 -    2“, Messing, PN 20 0566250 2/16 Stk.
SMY   65 DN   65 - 2½“, Rotguss, PN 10 0566265 1 Stk.
SMY   80 DN   80 -    3“, Rotguss, PN 10 0566280 1 Stk.
SMY 100 DN 100 -    4“, Rotguss, PN 10 0566300 1 Stk.

* Karton/Umkarton

sanitär

Schutzfilter und Schmutzfänger
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Kugelhahn für Wasser
Entsprechend der neuen Trinkwasserverordnung, DVGW geprüft nach E-DIN 3433 
von ½“ - 2“, PN 10, mit Softgriff, geeignet für Sanitär- und Brauchwasseranlagen, 
voller Durchgang, aus Messing CW 617N, Vollkugel hartverchromt, PTFE-Dichtung, 
Muffengewinde DIN 2999.

Type Artikel-Nr. VPE* PE
KDW 10 DN 10 -   ⅜“ 0550310 9/36 Stk.
KDW 15 DN 15 -   ½“ 0550315 9/36 Stk.
KDW 20 DN 20 -   ¾“ 0550320 8/32 Stk.
KDW 25 DN 25 -    1“ 0550325 8/24 Stk.
KDW 32 DN 32 - 1¼“ 0550332 6/18 Stk.
KDW 40 DN 40 - 1½“ 0550340 2/6 Stk.
KDW 50 DN 50 -    2“ 0550350 2/6 Stk.

* Karton/Umkarton

Kugelhahn für Wasser
Entsprechend der neuen Trinkwasserverordnung als Wartungshahn mit 
Handhebel, DVGW geprüft nach E-DIN 3433, PN 10, geeignet für Sanitär- und 
Brauchwasseranlagen, voller Durchgang, aus Messing CW 617N, Vollkugel  
hartverchromt, PTFE-Dichtung, Muffengewinde DIN 2999.

Type Artikel-Nr. VPE* PE
KDW 15-H DN 15 -   ½“ 0550115 12/72 Stk.
KDW 20-H DN 20 -   ¾“ 0550120 20/80 Stk.
KDW 25-H DN 25 -    1“ 0550125 12/36 Stk.
KDW 32-H DN 32 - 1¼“ 0550132 6/24 Stk.
KDW 40-H DN 40 - 1½“ 0550140 4/12 Stk.
KDW 50-H DN 50 -    2“ 0550150 4/12 Stk.

* Karton/Umkarton

sanitär

Rohrleitungsarmaturen
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SaniDuct Trinkwasser Installationsverteiler
Mit Durchgangsventilen. Aus hochwertigem Messing MS 63 entzinkungsresistent. 
Verteilerrohr G 1“ / DN 32, seitl. Anschluss 1¼“ AG / Überwurfmutter, Endkappe. 
Absperrventile in das Verteilerrohr integriert. Modularer Aufbau der Verteilersegmente 
mit 1, 2, 3 oder 4 Abgängen. Direkter Anbau an Druckminderer bzw. Wasserfilter. 
Entleerung der Abgänge an tiefster Stelle. Montiert auf schallgedämmten und  
verzinkten Konsolen DIN 4109. Geringe Bautiefe, keine Toträume im Durchfluss, 
flachdichtende Verbindungsstellen, 100% druckgeprüft. Max. Betriebstemperatur  
60 °C, Nenndruck PN 16. DVGW-Zulassung.

Type Artikel-Nr. VPE* PE
SD 3 3 Abgänge DN 20, 1“ AG 3499711 1 Stk.
SD 4 4 Abgänge DN 20, 1“ AG 3499716 1 Stk.

SaniDuct Erweiterungsmodul
Zu SaniDuct Sanitärverteiler, ohne Endkappe und ohne Wandhalter.

Type Artikel-Nr. VPE* PE
EM 1-SD 1 Abgang 3499701 1 Stk.
EM 2-SD 2 Abgänge 3499706 1 Stk.

sanitär

Sanitärverteiler
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WATTS Intermes AG
Lindenstrasse 52 ∙ Postfach
9443 Widnau ∙ Schweiz
Tel.	 +41	(0)71	722	48	90
Fax	+41	(0)71	722	49	76
E­mail	office@wattsindustries.ch	
Internet	www.wattsindustries.com

WATTS Intermes GmbH
Weiherstraße	14
6890 Lustenau ∙ Österreich
Tel.	 +43	(0)5577	86	9	77
Fax	+43	(0)5577	86	9	60
E­mail	office@wattsindustries.at	
Internet	www.wattsindustries.com

Watts Industries Deutschland GmbH
Godramsteiner	Hauptstr.	167	
76829 Landau ∙ Deutschland
Tel.	 +49	63	41	96	56­0
Fax	+49	63	41	96	56­560
E­mail	info@wattsindustries.de	
Internet	www.wattsindustries.com

Anwendung
Der	Sanitärverteiler	SaniDuct	wird	
für	die	Trinkwasserverteilung	nach	
der	Druckminderer­/Filtereinheit	zu	
den	einzelnen	Stockwerken/Ver­
brauchern	eingesetzt.

Aufbau/Funktion
Der	SaniDuct	besteht	aus	sorgfältig	
aufeinander	abgestimmten	Einzel­
komponenten,	die	alle	flachdichtend	
miteinander	verbunden	sind.	Die	
Absperrung	der	einzelnen	Abgänge	
erfolgt	durch	die	im	Verteilerrohr	inte­
grierten	Absperrventile.	Im	Bedarfsfall	
kann	die	Steigleitung	direkt	durch	
die	Absperrspindel	in	eine	geeignete	
Tropfwasserrinne	entleert	werden.	
Diese	neuartige	Entleerung	am	tief­
sten Punkt des Verteilers hat den 
Vorteil,	dass	das	ausströmende	
Wasser	direkt	in	die	Tropfwasserrinne	
fließt,	ohne	die	Umgebung	nass	zu	
spritzen.

Einsatz in der Praxis
Der	SaniDuct	wird	direkt	mit	der	
Druckminder­/Filtereinheit	G11/4“AG	
verschraubt.
Mit	der	Übergangsverschraubung	
11/4“AG	x	11/2“IG	(Zubehör)	passt	
der	Verteiler	direkt	an	den	Filter/	
Druckminderer	mit	11/2“AG.	Das	
freie	Ende	des	Verteilers	ist	mit	einer	
11/4“	Abschlusskappe	verschlossen.	
Der	Verteiler	kann	deshalb	jederzeit	
mit	geringstem	Aufwand	flachdich­
tend	mit	Erweiterungsmodulen	

ergänzt	werden.	Ein	als	Zubehör	
erhältlicher	KFE­Hahn	schafft	eine	
zusätzliche	Entnahmestelle	direkt	
am	Verteilerende.	Die	sehr	kom­
pakte,	durchgängig	flachdichtende	
Machart	bietet	eine	sichere	und	ein­
fache	Montage	selbst	bei	beengten	
Platzverhältnissen. Die unterhalb 
des	Verteilerrohrs	montierten	Hand­

räder	reduzieren	die	Bautiefe	um	ca.	
50­80	mm	gegenüber	herkömmliche	
Sanitärverteilern	mit	aufgeschraub­
ten	Schrägsitzventilen.

Sanitärverteiler	SaniDuct

	Verteiler	Größe	 1	 2	 3		 4
	Länge L in mm 98 198 298 398
 Länge L1 in mm 116 216 316 416

Sortimentsübersicht
 Art. Nr.  Abgänge  Verteilerrohr  Bemerkung  Wandhalterung  Abschlusskappe 
 3499700 1 11/4“ Erweiterungsmodul ohne ohne
 3499705 2 11/4“ Erweiterungsmodul ohne ohne
 3499710 3 11/4“ Komplettverteiler mit G 11/2“
 3499715 4 11/4“ Komplettverteiler mit G 11/2“
Verschraubungen	für	SaniDuct	und	Etagenverteiler	sowie	weiteres	Zube­
hör siehe separates Produktblatt.

Werkstoffe/Technische Daten

 Verteilerrohr:  Messing Ms63
 Armaturen:  Press-Messing Ms58
 Handrad:  Schlagzäher Kunststoff (POM)
 O-Ringe:  EPDM Elastomer
 Flachdichtungen: AFM 34 (asbestfrei und trinkwassergeeignet)
 Maximal zulässige Betriebstemperatur:  + 80° C
 Minimal zulässige Betriebstemperatur:  Bis zur Frostgrenze
 Nenndruck:  PN 16

Technische	Änderungen	vorbehalten
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Sanitärverteiler
Aus Messing, Anschluss Aussengewinde, Abgänge Aussengewinde, mit Blindkappen. 
Achsmass: 1“ = 90 mm, 1¼“ = 100 mm, 2“ = 130 mm.

Type Artikel-Nr. VPE* PE
SAV 3 -   1“    1“ - 3 Abgänge ½“ 3160053 1 Stk.
SAV 4 -   1“    1“ - 4 Abgänge ½“ 3160054 1 Stk.
SAV 5 -   1“    1“ - 5 Abgänge ½“ 3160055 1 Stk.
SAV 6 -   1“    1“ - 6 Abgänge ½“ 3160056 1 Stk.
SAV 2 -1¼“ 1¼“ - 2 Abgänge ¾“ 3160062 1 Stk.
SAV 3 -1¼“ 1¼“ - 3 Abgänge ¾“ 3160063 1 Stk.
SAV 4 -1¼“ 1¼“ - 4 Abgänge ¾“ 3160064 1 Stk.
SAV 5 -1¼“ 1¼“ - 5 Abgänge ¾“ 3160065 1 Stk.
SAV 6 -1¼“ 1¼“ - 6 Abgänge ¾“ 3160066 1 Stk.
SAV 4 -   2“    2“ - 4 Abgänge  1“ 3160084 1 Stk.
SAV 5 -   2“    2“ - 5 Abgänge  1“ 3160085 1 Stk.
SAV 6 -   2“    2“ - 6 Abgänge  1“ 3160086 1 Stk.
SAV 7 -   2“    2“ - 7 Abgänge  1“ 3160087 1 Stk.

SaniDuct Ablaufrinne
Länge 380 mm, für SaniDuct bis zu 4 Abgänge.

Type Artikel-Nr. VPE* PE
TWR - SD 1) 1 Stk.

1) auf Anfrage

sanitär

Sanitärverteiler
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Ausdehnungsgefäss
Mit auswechselbarer Butylmembrane für Trinkwasser, für warmes Brauchwasser, 
für Boiler, für Druckerhöhungsanlagen, für Elektropumpen, Brauchwasserspeicher, 
Edelstahlflansch, Anschluss ¾“, Vordruck 3,5 bar.

Type Artikel-Nr. VPE* PE
VIS   5 Inhalt   5 l 0604005 1 Stk.
VIS   8 Inhalt   8 l 0604008 1 Stk.
VIS 12 Inhalt 12 l 0604012 1 Stk.
VIS 18 Inhalt 18 l 0604018 1 Stk.
VIS 25 Inhalt 25 l 0604025 1 Stk.
VIS 40 Inhalt 40 l 0604040 1 Stk.

Ausdehnungsgefäss
Für Druckerhöhungsanlagen, mit auswechselbarer Butylmembrane, für Trinkwasser 
geeignet, Edelstahlflansch, Anschluss 1“, Vordruck 2 bar, Ausführung vertikal.

Type Artikel-Nr. VPE* PE
VIS   40-H* Inhalt   40 l, max.   8 bar 0604041 1 Stk.
VIS   60 Inhalt   60 l, max.   8 bar 0604060 1 Stk.
VIS   60-H* Inhalt   60 l, max.   8 bar 0604061 1 Stk.
VIS   80 Inhalt   60 l, max.   8 bar 0604080 1 Stk.
VIS   80-H* Inhalt   80 l, max.   8 bar 0604081 1 Stk.
VIS 100 Inhalt 100 l, max. 10 bar 0604100 1 Stk.
VIS 100-H* Inhalt 100 l, max. 10 bar 0604101 1 Stk.

*H = horizontal, Weitere Grössen auf Anfrage!

Membran-Druckausdehnungsgefäss
Für Brauchwassererwärmungsanlagen, nach DIN 4753, zur Aufnahme des 
beim Aufheizen entstehenden Mehrvolumens, verhindert das Ablaufen über das 
Sicherheitsventil. Vordruck 4 bar, max. Betriebsüberdruck 8 bar,  
max. Betriebstemperatur 70 °C, Anschluss ¾“ aus Edelstahl.

Type Artikel-Nr. VPE* PE
Saniflex SG   5   5 Liter 0607005 88 Stk.
Saniflex SG   8   8 Liter 0607008 88 Stk.
Saniflex SG 12 12 Liter 0607011 72 Stk.
Saniflex SG 18 18 Liter 0607016 48 Stk.
Saniflex SG 25 25 Liter 0607024 48 Stk.
WH 25/SG Halterung für EG 8-40 0607200 1 Stk.

* Palette

Wandkonsole
Aus Edelstahl für Sanitärgefässe, Anschlüsse: ½“ für Sicherheitsventil, ¼“ für 
Manomenter, 2 × ¾“ für Druckausdehnungsgefäss und Anlage.

Type Artikel-Nr. VPE* PE
UWK/VA 0609100 1 Stk.

Prüfmanometer
Für Expansionsgefässe, 0 - 6 bar, Gehäusedurchmesser 50 mm, flexibler Schlauch mit 
Schnellkupplung für Gefässanschluss und Druckablassventil.

Type Artikel-Nr. VPE* PE
MAV 6 0615106 1 Stk.

sanitär

Gefässe



96

B

Magnesiumanoden
Opferanode für den Korrosionsschutz von Warmwasserbehältern.

Type Artikel-Nr. VPE* PE
MAV 20/700   ¾“ - Länge 700 mm ** 0572040 10 Stk.
MAV 20/900   ¾“ - Länge 900 mm ** 0572060 10 Stk.
MAV 25/400    1“ - Länge 400 mm** 0572140 10 Stk.
MAV 25/700    1“ - Länge 700 mm** 0572045 10 Stk.
MAV 32/400 1¼“ - Länge 400 mm 0573210 7 Stk.
MAV 32/550 1¼“ - Länge 550 mm 0573230 7 Stk.

* Karton, ** selbstdichtend

Magnesiumanoden
Opferanode für den Korrosionsschutz von Warmwasserbehältern,  
mit Gewindenippel M 8 × 30, Ø 26 mm, Länge 500 mm.

Type Artikel-Nr. VPE* PE
MAD 26/500 0582620 10 Stk.

* Karton

Magnesiumanoden
Opferanode für den Korrosionsschutz von Warmwasserbehältern, Kettenanode mit 5, 6 
bzw. 7 Gliedern, mit Einschraubgewinde ¾“ selbstdichtend.

Type Artikel-Nr. VPE* PE
MAK 20/800 5 Glieder, 800 mm 0592080 10 Stk.

* Karton

sanitär

Wasserbehandlung
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      
      
      
      
    
       
                                

     
        

       
 

     
         

      
    
    
    
    

     
   
  
     




















 

Die Magnesiumanode und die stählerne Behälterwand 
bilden im Wasser ein galvanisches Element. Magnesium 
als unedleres Metall bildet die Anode und liefert einen 
Schutzstrom, der die Fehlstellen der Emaillierung als 
Kathode polarisiert und dadurch vor Korrosion schützt. Bei 
diesem Vorgang wird Magnesium verbraucht. Mg-Anoden 
sollten deshaIb alle zwei Jahre überprüft und ggf. ausge-
tauscht werden. 
MAV: Magnesiumanode mit Gewinde ¾“ selbstdichtend, 
1 bzw. 1¼“, Stahlseele Ø 5 mm 
MAD: Magnesiumanode mit Gewindestift M 8 × 30 für 
Durchsteckmontage 
MAK: Kettenanode mit Gewinde ¾“ selbstdichtend,  
mit 5, 6 bzw. 7 Kettengliedern je 130 mm 
Gemäss DIN 4753 sind Anoden so zu bemessen, dass ihre 
Schutzwirkung für mindestens 2 Jahre sichergestellt ist. 
Pro m2 emaillierter Innenoberfläche sind mindestens 0,2 
kg Anodenmasse erforderlich. Die Anoden MAV, MAD und 
MAK können für alle marktgängigen Warmwasserspeicher 
bis ca. 200 Liter Inhalt verwendet werden.
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Anschlussverschraubung
Nach DIN 8076, mit Innengewinde für PE-Rohr, aus Messing, DVGW geprüft.

Type Artikel-Nr. VPE* PE
AVI 20 20 mm ×   ½“ 0750204 70 Stk.
AVI 25 25 mm ×   ¾“ 0750255 50 Stk.
AVI 32 32 mm ×    1“ 0750326 30 Stk.
AVI 40 40 mm × 1¼“ 0750407 20 Stk.
AVI 50 50 mm × 1½“ 0750508 10 Stk.
AVI 63 63 mm ×    2“ 0750639 6 Stk.

Anschlussverschraubung
Nach DIN 8076, mit Aussengewinde für PE-Rohr, aus Messing, DVGW geprüft.

Type Artikel-Nr. VPE* PE
AVA 20 20 mm ×   ½“ 0751204 70 Stk.
AVA 25 25 mm ×   ¾“ 0751255 50 Stk.
AVA 32 32 mm ×    1“ 0751326 30 Stk.
AVA 40 40 mm × 1¼“ 0751407 20 Stk.
AVA 50 50 mm × 1½“ 0751508 10 Stk.
AVA 63 63 mm ×    2“ 0751639 6 Stk.

Verbindungsstück
Nach DIN 8076, für PE-Rohr, aus Messing, DVGW geprüft.

Type Artikel-Nr. VPE* PE
V 20 20 × 20 mm 0753200 40 Stk.
V 25 25 × 25 mm 0753250 30 Stk.
V 32 32 × 32 mm 0753320 20 Stk.
V 40 40 × 40 mm 0753400 15 Stk.
V 50 50 × 50 mm 0753500 9 Stk.
V 63 63 × 63 mm 0753630 4 Stk.

T-Verbindung
Nach DIN 8076, für PE-Rohr, aus Messing, DVGW geprüft.

Type Artikel-Nr. VPE* PE
TV 20 20 × 20 × 20 mm 0754200 20 Stk.
TV 25 25 × 25 × 25 mm 0754250 15 Stk.
TV 32 32 × 32 × 32 mm 0754320 15 Stk.
TV 40 40 × 40 × 40 mm 0754400 8 Stk.
TV 50 50 × 50 × 50 mm 0754500 4 Stk.
TV 63 63 × 63 × 63 mm 0754630 2 Stk.

sanitär

PE - Verschraubungen
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T-Verbindung
Nach DIN 8076, mit Innengewinde, für PE-Rohr, aus Messing, DVGW geprüft.

Type Artikel-Nr. VPE* PE
TI 20 20 × 20 mm ×   ½“ 0761204 30 Stk.
TI 25 25 × 25 mm ×   ¾“ 0761255 20 Stk.
TI 32 32 × 32 mm ×    1“ 0761326 15 Stk.
TI 40 40 × 40 mm × 1¼“ 0761407 8 Stk.
TI 50 50 × 50 mm × 1½“ 0761508 4 Stk.

T-Verbindung
Nach DIN 8076, mit Aussengewinde für PE-Rohr, aus Messing, DVGW geprüft.

Type Artikel-Nr. VPE* PE
T 20 20 mm ×   ½“a 0755204 30 Stk.
T 25 25 mm ×   ¾“a 0755255 20 Stk.
T 32 32 mm ×    1“a 0755326 15 Stk.
T 40 40 mm × 1¼“a 0755407 8 Stk.
T 50 50 mm × 1½“a 0755508 4 Stk.
T 63 63 mm ×    2“a 0755639 3 Stk.

Verbindungsstück
Nach DIN 8076, Winkel 90° für PE-Rohr, aus Messing, DVGW geprüft.

Type Artikel-Nr. VPE* PE
WV 20 20 × 20 mm 0756200 40 Stk.
WV 25 25 × 25 mm 0756250 20 Stk.
WV 32 32 × 32 mm 0756320 15 Stk.
WV 40 40 × 40 mm 0756400 8 Stk.
WV 50 50 × 50 mm 0756500 4 Stk.
WV 63 63 × 63 mm 0756630 3 Stk.

Winkelverschraubung
Nach DIN 8076, mit Innengewinde für PE-Rohr, aus Messing, DVGW geprüft.

Type Artikel-Nr. VPE* PE
WVI 20 20 mm ×   ½“ 0757204 50 Stk.
WVI 25 25 mm ×   ¾“ 0757255 40 Stk.
WVI 32 32 mm ×    1“ 0757326 20 Stk.
WVI 40 40 mm × 1¼“ 0757407 15 Stk.
WVI 50 50 mm × 1½“ 0757508 10 Stk.
WVI 63 63 mm ×    2“ 0757639 4 Stk.

sanitär

PE - Verschraubungen
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Winkelverschraubung
Nach DIN 8076, mit Aussengewinde für PE-Rohr, aus Messing, DVGW geprüft.

Type Artikel-Nr. VPE* PE
WVA 20 20 mm ×   ½“ 0758204 50 Stk.
WVA 25 25 mm ×   ¾“ 0758255 40 Stk.
WVA 32 32 mm ×    1“ 0758326 20 Stk.
WVA 40 40 mm × 1¼“ 0758407 12 Stk.
WVA 50 50 mm × 1½“ 0758508 9 Stk.
WVA 63 63 mm ×    2“ 0758639 4 Stk.

Wandscheibe
Nach DIN 8076 mit Innengewinde für PE-Rohr, aus Messing, DVGW geprüft.

Type Artikel-Nr. VPE* PE
WSI 20 20 mm × ½“ 0759204 40 Stk.
WSI 25 25 mm × ¾“ 0759255 20 Stk.

Stützhülsen
Für HD-PE Rohr nach DIN 8074, aus Messing.

Type Artikel-Nr. VPE* PE
SR 20 20 × 2,0 mm 0766200 3 Stk.
SR 25 25 × 2,3 mm 0766250 1 Stk.
SR 32 32 × 3,0 mm 0766320 1 Stk.
SR 40 40 × 3,7 mm 0766400 1 Stk.
SR 50 50 × 4,6 mm 0766500 1 Stk.
SR 63 63 × 5,8 mm 0766630 1 Stk.

sanitär

PE - Verschraubungen
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Verbundrohr Typ: CALC
Kunststoff-Metall-Verbundrohre mit Inliner PE-RT. Das (längs stumpf geschweisste) 
Aluminiumrohr ist je nach Dimension und Wandstärke zwischen 0,2 und 0,5 mm dick. 
Durch diese Aluminiumeinlage ist gewährleistet, dass das Rohr 100% sauerstoffdicht 
ist. Aussenrohr aus UV-beständigem HDPE. Das Rohr ist DVGW/SVGW/ÖVGW-
geprüft und zertifiziert, max. Betriebsdruck: 10 bar, max. Betriebstemperatur: 95 °C, 
min. Biegeradius mit Innenbiegefeder: 3xd

Type Artikel-Nr. VPE* PE
CALC 16x2 R 16 × 2 mm, Rolle à 200 m 2730516 200 m
CALC 20x2 R 20 × 2 mm, Rolle à 100 m 2730520 100 m
CALC 26x3 R 26 × 3 mm, Rolle à   50 m 2730527 50 m
CALC 20x2 S 20 × 2 mm, Stangen à 5 m 2730521 120 m
CALC 26x3 S 26 × 3 mm, Stangen à 5 m 2730526 120 m
CALC 32x3 S 32 × 3 mm, Stangen à 5 m 2730532 50 m

Achtung: Stangenware kann nur in Verpackungseinheiten geliefert werden!

CALC-Rohr in PE-Schutzrohr eingezogen
Kunststoff-Metall-Verbundrohre mit Inliner PE-RT. Das (längs stumpf geschweisste) 
Aluminiumrohr ist je nach Dimension und Wandstärke zwischen 0,2 und 0,5 mm dick. 
Durch diese Aluminiumeinlage ist gewährleistet, dass das Rohr 100% sauerstoffdicht 
ist. Aussenrohr aus UV-beständigem HDPE. Das Rohr ist DVGW/SVGW/ÖVGW-
geprüft und zertifiziert, max. Betriebsdruck: 10 bar, max. Betriebstemperatur: 95 °C, 
min. Biegeradius mit Innenbiegefeder: 3xd

Type Artikel-Nr. VPE* PE
CALC 16x2/SR 16 × 2 mm, Rolle à 50 m, rot 2730816 50 m
CALC 16x2/SR 16 × 2 mm, Rolle à 50 m, blau 2730826 50 m
CALC 20x2/SR 20 × 2 mm, Rolle à 50 m, rot 2730850 50 m
CALC 20x2/SR 20 × 2 mm, Rolle à 50 m, blau 2730860 50 m

Wandscheibe - kurz -
Bestehend aus: Gehäuse aus Messing CW 602N, gemäss DVGW-Richtlinien W534, 
mit Befestigungsflansch, IG zum Einschrauben der Entnahmearmatur, andererseits 
Pressnippel mit 2 O-Ringen und fixierter Presshülse.

Type Artikel-Nr. VPE* PE
PWS/K 16x½“ für CALC 16 2730016 10 Stk.
PWS/K 20x½“ für CALC 20 2730020 10 Stk.
PWS/K 26x¾“ für CALC 26 2730026 5 Stk.

Wandscheibe - lang -
Bestehend aus: Gehäuse aus Messing CW 602N, gemäss DVGW-Richtlinien W 534, 
mit Befestigungsflansch, IG zum Einschrauben der Entnahmearmatur, andererseits 
Pressnippel mit 2 O-Ringen und fixierter Presshülse.

Type Artikel-Nr. VPE* PE
PWS/L 16x½“ für CALC 16 2730116 10 Stk.
PWS/L 20x½“ für CALC 20 2730120 10 Stk.

Doppel-Wandscheibe
Bestehend aus: Gehäuse aus Messing CW 602N, gemäss DVGW-Richtlinien W 534, 
mit Befestigungsflansch, IG zum Einschrauben der Entnahmearmatur, andererseits 
zwei Pressnippel mit je 2 O-Ringen und fixierten Presshülsen.

Type Artikel-Nr. VPE* PE
PWS/D 16x½“ für CALC 16 2730216 10 Stk.
PWS/D 20x½“ für CALC 20 2730220 10 Stk.

sanitär

Anbindesystem Art Press
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Montageschiene
Aus verzinktem Stahl, zur Befestigung von Art Press-Wandscheiben

Type Artikel-Nr. VPE* PE
AMS 2730290 1 Stk.

Wanddurchführung
Für Armaturenanschluss bei Trockenbauweise bestehend aus: Gehäuse aus Messing 
CW 602N, einerseits ¾“ Aussengewinde, andererseits Pressnippel mit 2 O-Ringen und 
fixierten Presshülsen.

Type Artikel-Nr. VPE* PE
PWD 16 für CALC 16 2730416 10 Stk.

Spülkastenwinkel
Bestehend aus: Gehäuse aus Messing CW 602N, mit Befestigungsflansch und Mutter, 
IG zum Einschrauben der Spülkastenarmatur, andererseits Pressnippel  
mit 2 O-Ringen und fixierter Presshülse, für CALC 16.

Type Artikel-Nr. VPE* PE
PUSW 16x½“ für CALC 16 2730316 10 Stk.

Winkel 90° mit IG
Bestehend aus: Gehäuse aus Messing CW 602N, gemäss DVGW-Richtlinien W 534, 
einerseits IG, andererseits Pressnippel mit 2 O-Ringen und fixierter Presshülse.

Type Artikel-Nr. VPE* PE
PWIG 16 × ½“ für CALC 16 2731016 10 Stk.
PWIG 16 × ¾“ für CALC 16 2731015 10 Stk.
PWIG 20 × ½“ für CALC 20 2731020 10 Stk.
PWIG 20 × ¾“ für CALC 20 2731021 10 Stk.
PWIG 26 × ¾“ für CALC 26 2731026 5 Stk.
PWIG 32 ×  1“ für CALC 32 2731032 5 Stk.

Winkel 90° mit AG
Bestehend aus: Gehäuse aus Messing CW 602N, gemäss DVGW-Richtlinien W 534, 
einerseits AG, andererseits Pressnippel mit 2 O-Ringen und fixierter Presshülse.

Type Artikel-Nr. VPE* PE
PWAG 16 × ½“ für CALC 16 2731116 10 Stk.
PWAG 16 × ¾“ für CALC 16 2731115 10 Stk.
PWAG 20 × ½“ für CALC 20 2731120 10 Stk.
PWAG 20 × ¾“ für CALC 20 2731121 10 Stk.
PWAG 26 × ¾“ für CALC 26 2731126 5 Stk.
PWAG 32 ×  1“ für CALC 32 2731132 5 Stk.

sanitär
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Winkel 90° - beidseitig -
Bestehend aus: Gehäuse aus Messing CW 602N, gemäss DVGW-Richtlinien W 534, 
beidseitig Pressnippel mit 2 O-Ringen und fixierten Presshülsen.

Type Artikel-Nr. VPE* PE
PW 16 für CALC 16 2732016 10 Stk.
PW 20 für CALC 20 2732020 10 Stk.
PW 26 für CALC 26 2732026 5 Stk.
PW 32 für CALC 32 2732032 5 Stk.

Winkel 45° - beidseitig -
Bestehend aus: Gehäuse aus Messing CW 602N, gemäss DVGW-Richtlinien W 534, 
beidseitig Pressnippel mit 2 O-Ringen und fixierten Presshülsen.

Type Artikel-Nr. VPE* PE
PW 26 - 45 für CALC 26 2732126 5 Stk.
PW 32 - 45 für CALC 32 2732132 5 Stk.

T-Stück gleiche Abgänge
Bestehend aus: Gehäuse aus Messing CW 602N, gemäss DVWG-Richtlinien W 534, 
dreiseitig Pressnippel mit 2 O-Ringen und fixierten Presshülsen.

Type Artikel-Nr. VPE* PE
PTG 16 für CALC 16 2733016 10 Stk.
PTG 20 für CALC 20 2733020 10 Stk.
PTG 26 für CALC 26 2733026 5 Stk.
PTG 32 für CALC 32 2733032 5 Stk.

T-Stück, 1-seitig reduzierter Abgang
Bestehend aus: Gehäuse aus Messing CW 602N, gemäss DVWG-Richtlinien  
W 534, dreiseitig Pressnippel, mit red. Abgang mit jeweils 2 O-Ringen und  
fixierten Presshülsen.

Type Artikel-Nr. VPE* PE
PTRA 20x16x20 für CALC 20/16/20 2733116 10 Stk.
PTRA 26x16x26 für CALC 26/16/26 2733120 10 Stk.
PTRA 26x20x26 für CALC 26/20/26 2733126 5 Stk.
PTRA 32x20x32 für CALC 32/20/32 2733132 5 Stk.
PTRA 32x26x32 für CALC 32/26/32 2733133 5 Stk.

T-Stück, 2-seitig reduzierter Abgang
Bestehend aus: Gehäuse aus Messing CW 602N, gemäss DVGW-Richtlinien  
W 534, dreiseitig Pressnippel, mit red. Abgang mit jeweils 2 O-Ringen und  
fixierten Presshülsen.

Type Artikel-Nr. VPE* PE
PTRAA 20x16x16 für CALC 20/16/16 2733216 10 Stk.
PTRAA 20x20x16 für CALC 20/20/16 2733218 10 Stk.
PTRAA 26x16x20 für CALC 26/16/20 2733220 5 Stk.
PTRAA 26x20x16 für CALC 26/20/16 2733215 5 Stk.
PTRAA 26x20x20 für CALC 26/20/20 2733217 5 Stk.
PTRAA 26x26x16 für CALC 26/26/16 2733226 5 Stk.
PTRAA 26x26x20 für CALC 26/26/20 2733227 5 Stk.
PTRAA 32x26x26 für CALC 32/26/26 2733232 5 Stk.

sanitär
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T-Stück, erweiterter Abgang
Bestehend aus: Gehäuse aus Messing CW 602N, gemäss DVWG-Richtlinien W 534, 
dreiseitig Pressnippel, mit 2 red. Abgängen mit jeweils 2 O-Ringen und  
fixierten Presshülsen.

Type Artikel-Nr. VPE* PE
PTA 16x20x16 für CALC 16/20/16 2733316 10 Stk.
PTA 20x26x20 für CALC 20/26/20 2733320 5 Stk.
PTA 26x32x26 für CALC 26/32/26 2733326 5 Stk.

T-Stück, Abgang mit IG
Bestehend aus: Gehäuse aus Messing CW 602N, gemäss DVGW-Richtlinien W 534, 
zweiseitig Pressnippel mit je 2 O-Ringen und fixierten Presshülsen und seitlichem 
Abgang mit IG.

Type Artikel-Nr. VPE* PE
PTIG 16x  ½“x16 für CALC 16 2733416 10 Stk.
PTIG 20x  ½“x20 für CALC 20 2733420 10 Stk.
PTIG 26x  ½“x26 für CALC 26 2733426 5 Stk.
PTIG 26x  ½“x20 für CALC 26/20 2733427 5 Stk.
PTIG 32x  ¾“x32 für CALC 32 2733432 5 Stk.
PTIG 32x   1“x32 für CALC 32 2733433 5 Stk.
PTIG 32x1¼“x32 für CALC 32 2733434 5 Stk.

T-Stück, Abgang mit AG
Bestehend aus: Gehäuse aus Messing CW 602N, gemäss DVGW-Richtlinien W 534, 
zweiseitig Pressnippel mit je 2 O-Ringen, fixierten Presshülsen und seitlichem Abgang 
mit AG.

Type Artikel-Nr. VPE* PE
PTAG 16x½“x16 für CALC 16 2733516 10 Stk.
PTAG 20x½“x20 für CALC 20 2733520 10 Stk.
PTAG 26x½“x26 für CALC 26 2733526 5 Stk.
PTAG 26x¾“x26 für CALC 26 2733527 5 Stk.
PTAG 32x¾“x32 für CALC 32 2733532 5 Stk.
PTAG 32x 1“x32 für CALC 32 2733533 5 Stk.

Verbindungskupplung
Bestehend aus: Gehäuse aus Messing CW 602N, gemäss DVGW-Richtlinien W 534, 
zweiseitig Pressnippel mit je 2 O-Ringen und fixierten Presshülsen.

Type Artikel-Nr. VPE* PE
PVK 16 für CALC 16 2734016 10 Stk.
PVK 20 für CALC 20 2734020 10 Stk.
PVK 26 für CALC 26 2734026 5 Stk.
PVK 32 für CALC 32 2734032 5 Stk.

Verbindungskupplung reduziert
Bestehend aus: Gehäuse aus Messing CW 602N, gemäss DVGW-Richtlinien W 534, 
zweiseitig Pressnippel mit je 2 O-Ringen und fixierten Presshülsen.

Type Artikel-Nr. VPE* PE
PVKR 20x16 für CALC 20/16 2734116 10 Stk.
PVKR 26x16 für CALC 26/16 2734117 5 Stk.
PVKR 26x20 für CALC 26/20 2734120 5 Stk.
PVKR 32x20 für CALC 32/20 2734121 5 Stk.
PVKR 32x26 für CALC 32/26 2734126 5 Stk.
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Übergangsnippel mit AG
Bestehend aus: Gehäuse aus Messing CW 602N, gemäss DVGW-Richtlinien W 534, 
einseitig Pressnippel mit 2 O-Ringen und fixierter Presshülse und AG.

Type Artikel-Nr. VPE* PE
PUAG 16x  ½“ für CALC 16 2735016 10 Stk.
PUAG 16x  ¾“ für CALC 16 2735015 10 Stk.
PUAG 20x  ¾“ für CALC 20 2735017 10 Stk.
PUAG 20x  ½“ für CALC 20 2735018 10 Stk.
PUAG 26x  ¾“ für CALC 26 2735020 5 Stk.
PUAG 26x   1“ für CALC 26 2735025 5 Stk.
PUAG 32x   1“ für CALC 32 2735032 5 Stk.
PUAG 32x1¼“ für CALC 32 2735033 5 Stk.

Übergangsnippel mit IG
Bestehend aus: Gehäuse aus Messing CW 602N, einseitig Pressnippel mit 2 O-Ringen 
und fixierter Presshülse und IG.

Type Artikel-Nr. VPE* PE
PUIG 16x  ½“ für CALC 16 2735116 10 Stk.
PUIG 16x  ¾“ für CALC 16 2735115 10 Stk.
PUIG 20x  ¾“ für CALC 20 2735117 10 Stk.
PUIG 20x  ½“ für CALC 20 2735118 10 Stk.
PUIG 26x  ¾“ für CALC 26 2735120 5 Stk.
PUIG 26x   1“ für CALC 26 2735125 5 Stk.
PUIG 32x   1“ für CALC 32 2735126 5 Stk.
PUIG 32x1¼“ für CALC 32 2735133 5 Stk.

Verschraubung mit Euro-Konus
Bestehend aus: Gehäuse aus Messing CW 602N, gemäss DVGW-Richtlinien W 534, 
einseitig Pressnippel mit 2 O-Ringen und fixierter Presshülse einschliesslich ver
nickelter Überwurfmutter ¾“.

Type Artikel-Nr. VPE* PE
PVEK 16x¾“ für CALC 16 2735216 10 Stk.
PVEK 20x¾“ für CALC 20 2735217 10 Stk.

Verschraubung, flachdichtend
Bestehend aus: Gehäuse aus Messing CW 602N, gemäss DVGW-Richtlinien W 534, 
einseitig Pressnippel mit 2 O-Ringen und fixierter Presshülse einschliesslich ver
nickelter Überwurfmutter ¾“.

Type Artikel-Nr. VPE* PE
PVFD 16x  ¾“ für CALC 16 2735416 10 Stk.
PVFD 20x  ¾“ für CALC 20 2735417 10 Stk.
PVFD 26x   1“ für CALC 26 2735426 5 Stk.
PVFD 32x1¼“ für CALC 32 2735432 5 Stk.
PVFD 32x1½“ für CALC 32 2735433 5 Stk.

Endkappen
Für Sockelleistenanschluss-Set, zum Verschliessen des freien Anschlusses.

Type Artikel-Nr. VPE* PE
PEN 16 für CALC 16 2735316 10 Stk.
PEN 20 für CALC 20 2735320 10 Stk.
PEN 26 für CALC 26 2735326 5 Stk.
PEN 32 für CALC 32 2735332 5 Stk.
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Presshülsen

Type Artikel-Nr. VPE* PE
PH 16 für CALC 16 2736016 10 Stk.
PH 20 für CALC 20 2736020 10 Stk.
PH 26 für CALC 26 2736026 10 Stk.
PH 32 für CALC 32 2736032 10 Stk.

Klemmverschraubung ¾“
Mit Eurokonus, für PE-X-Rohre und Alu-Verbundrohre. DVGW geprüft in den  
Dimensionen 16 × 2 und 20 × 2. Passend für: Verteiler HKV/T, HKV, HKV-A, Heizkörper- 
anschlussbogen, Grundkörper für Anschlussverschraubungen, bestehend aus:  
vernickelter Überwurfmutter ¾“, Stützhülse mit O-Ring, mit angeformtem Eurokonus,  
mit Trennscheibe zur galvanischen Trennung. Paarweise verpackt.

Type Artikel-Nr. VPE* PE
RVP-C 16x2 für PE-X 16 × 2 1071316 40/320 Stk.
RVP-C 20x2 für PE-X 20 × 2 1071320 40/320 Stk.

* Karton/Umkarton

Sockelleisten-Anschluss-Set
Bestehend aus: Gehäuse aus vernickeltem Messing, zweiseitig Pressnippel mit je 2 
O-Ringen und Trennscheibe und fixierten Presshülsen und Heizkörperanschluss über 
½“ AG, der zur Aufnahme des Sockelleisten Anschlussbogens 15 mm Ø ausgebildet ist.

Type Artikel-Nr. VPE* PE
PSAS 16 für CALC 16 2701016 1 Stk.
PSAS 20 für CALC 20 2701020 1 Stk.

Sockelleisten-Anschluss-Bogen
Bestehend aus: CU-Rohr 15 × 1 mm Ø, vernickelt, 90° gebogen, mit Verschraubung und 
vorbereitet zum Anschluss des HK an das Sockelleisten-Anschluss-Set.

Type Artikel-Nr. VPE* PE
PSAB 15x½“ 2701015 2 Stk.

Heizkörper Anschlussbogen
Bestehend aus: Kupferrohr 15 × 1 mm vernickelt, mit Pressnippel und fixierter 
Presshülse. Bogenlänge 300 mm.

Type Artikel-Nr. VPE* PE
PHAB 16 × 2/300 für CALC 16 2701501 2 Stk.
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Heizkörper Anschlussbogen mit T-Stück
Bestehend aus: Kupferrohr 15 × 1 mm vernickelt, T-Stück mit zweiseitigem Pressnippel 
und Presshülsen. Bogenlänge 300 mm.

Type Artikel-Nr. VPE* PE
PHAT 16 × 2/300 für CALC 16 2701502 2 Stk.

Grundkörper für Anschlussverschraubung
Gefertigt aus Messing MS 58. Einerseits Anschlussgewinde ½“ AG mit O-Ring, 
andererseits ¾“ AG mit Eurokonus zur Aufnahme der Klemmverschraubung RVP.

Type Artikel-Nr. VPE* PE
GAV 15 A  ½“ AG x ¾“ AG 2130020 1 Stk.
GAV 15 I  ½“ IG   x ¾“ AG 2130120 1 Stk.

Heizkreisverteiler HKV/A
Hergestellt aus hochwertigem Messingprofilrohr MS 58, 1“. Fertig montiert auf 
schallgedämmten Konsolen gem. DIN 4109. Einfachster, wechselseitiger Anschluss 
durch 1“ Innengewinde. Abgänge G ¾“ mit Eurokonus, Abstand 50 mm, flachdicht-
ende Verbindungsstellen, geringe Einbautiefe, Funktions- und druckgeprüft, mit 
Entlüftungsventil und 2 Stk. Endstopfen 1“.

Type Artikel-Nr. VPE* PE
HKV/A-   2   2-fach 2120102 1 Stk.
HKV/A-   3   3-fach 2120103 1 Stk.
HKV/A-   4   4-fach 2120104 1 Stk.
HKV/A-   5   5-fach 2120105 1 Stk.
HKV/A-   6   6-fach 2120106 1 Stk.
HKV/A-   7   7-fach 2120107 1 Stk.
HKV/A-   8   8-fach 2120108 1 Stk.
HKV/A-   9   9-fach 2120109 1 Stk.
HKV/A- 10 10-fach 2120110 1 Stk.
HKV/A- 11 11-fach 2120111 1 Stk.
HKV/A- 12 12-fach 2120112 1 Stk.

Heizkreis-Verteilerschrank Unterputzausführung
Stabiles Gehäuse aus elektrolytisch verzinktem Stahlblech, Höhen und 
Tiefenverstellung, abnehmbarer Rahmen und Fronttür, seitlich vorgestanzte 
Durchführungen, Maueranker, C-Schienen zur Befestigung der Verteiler, 
Rahmen und Tür weiss lackiert. 
Höhe: 665 mm, Füsse 80 mm ausziehbar 
Tiefe: 115 - 170 mm.

Type Artikel-Nr. VPE* PE
VSU-1 Schrankbreite B:   445 mm,  

Rahmenbreite A:   500 mm
2040301 1 Stk.

VSU-2 Schrankbreite B:   545 mm, 
Rahxmenbreite A:   600 mm

2040302 1 Stk.

VSU-3 Schrankbreite B:   695 mm, 
Rahmenbreite A:   750 mm

2040303 1 Stk.

VSU-4 Schrankbreite B:   845 mm, 
Rahmenbreite A:   900 mm

2040304 1 Stk.

VSU-5 Schrankbreite B: 1045 mm, 
Rahmenbreite A: 1100 mm

2040305 1 Stk.
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Heizkreis-Verteilerschrank Aufputzausführung
Stabiles Gehäuse aus elektrolytisch verzinktem Stahlblech, abnehmbare Fronttür, 
verstärkte Frontpartie, Befestigung der Heizkreisverteiler auf C-Schienen. Der Schrank 
ist unlackiert. Höhe: 665 mm, Tiefe: 130 mm.

Type Artikel-Nr. VPE* PE
VSA-1 Schrankbreite   400 mm 2040311 1 Stk.
VSA-2 Schrankbreite   600 mm 2040312 1 Stk.
VSA-3 Schrankbreite   750 mm 2040313 1 Stk.
VSA-4 Schrankbreite   900 mm 2040314 1 Stk.
VSA-5 Schrankbreite 1100 mm 2040315 1 Stk.

Heizkreis-Verteiler Aufputzausführung
Stabiles Gehäuse aus elektrolytisch verzinktem Stahlblech, abnehmbare Fronttür, 
verstärkte Frontpartie, Befestigung der Heizkreisverteiler auf C-Schienen. Der Schrank 
ist weiss lackiert. Höhe: 665 mm, Tiefe: 130 mm.

Type Artikel-Nr. VPE* PE
VSA-1 weiss Schrankbreite   400 mm 2040411 1 Stk.
VSA-2 weiss Schrankbreite   600 mm 2040412 1 Stk.
VSA-3 weiss Schrankbreite   750 mm 2040413 1 Stk.
VSA-4 weiss Schrankbreite   900 mm 2040414 1 Stk.
VSA-5 weiss Schrankbreite 1100 mm 2040415 1 Stk.

Verteiler Anbau-Set
Bestehend aus 2 Kugelhähnen mit Konus und O-Ring dichtender Verschraubung mit 
Innengewinde  und Aussengewinde, PN 16, Baulänge 90 mm.

Type Artikel-Nr. VPE* PE
AS-20 ¾“ IG × 1“ AG 2025220 1 Stk.
AS-25  1“ IG × 1“ AG 2025225 1 Stk.

Verteiler Anbau-Set Multifunktionshahn
Komplettanschluss-Set für Heizkreisverteiler. 
Bestehend aus 2 Multifunktionskugelhähnen mit rotem und blauem Drehgriff, 
Thermometer 0-120°C integriert, grosse Spül- und Füllöffnung für mehr Funktionalität 
am Verteilerbalken. Ausführung gemäss ÖNORM H5195-1

Type Artikel-Nr. VPE* PE
MFH-Set ¾“ 2025221 1 Stk.
MFH-Set  1“ 2025226 1 Stk.

Anschlussverschraubung mit Aussengewinde
Aus Messing MS 58 vernickelt, Grundkörper mit fester Stützhülse, mit 2 O-Ringen und 
Trennscheibe, Klemmring und Überwurfmutter.

Type Artikel-Nr. VPE* PE
16x½“ AG für CALC 16, ½“ AG 2750816 10 Stk.
16x¾“ AG für CALC 16, ¾“ AG 2750817 10 Stk.
20x½“ AG für CALC 20, ½“ AG 2750820 10 Stk.
20x¾“ AG für CALC 20, ¾“ AG 2750821 10 Stk.
26x¾“ AG für CALC 26, ¾“ AG 2750826 1 Stk.
26x 1“ AG für CALC 26,  1“ AG 2750827 1 Stk.
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Verbindungskupplung
Aus Messing MS 58 vernickelt, Grundkörper mit fester Stützhülse, mit 2 O-Ringen und 
Trennscheibe, Klemmring und Überwurfmutter.

Type Artikel-Nr. VPE* PE
16x16 für CALC 16 × 16 2750216 10 Stk.
20x20 für CALC 20 × 20 2750220 10 Stk.
26x26 für CALC 26 × 26 2750226 10 Stk.

Anschlussverschraubung mit Innengewinde
Aus Messing MS 58 vernickelt, Grundkörper mit fester Stützhülse, mit 2 O-Ringen und 
Trennscheibe, Klemmring und Überwurfmutter.

Type Artikel-Nr. VPE* PE
16x½“ IG für CALC 16 × ½“ IG 2750316 10 Stk.
20x¾“ IG für CALC 20 × ¾“ IG 2750320 10 Stk.
26x 1“ IG für CALC 26 ×  1“ IG 2750326 1 Stk.

Winkelkupplung 90°
Aus Messing MS 58 vernickelt, Grundkörper mit fester Stützhülse, mit 2 O-Ringen und 
Trennscheibe, Klemmring und Überwurfmutter.

Type Artikel-Nr. VPE* PE
16x16 Winkel für CALC 16 × 16 2750416 10 Stk.
20x20 Winkel für CALC 20 × 20 2750420 10 Stk.
26x26 Winkel für CALC 26 × 26 2750426 1 Stk.

Winkelverschraubung mit Aussengewinde
Aus Messing MS 58 vernickelt, Grundkörper mit fester Stützhülse, mit 2 O-Ringen und 
Trennscheibe, Klemmring und Überwurfmutter.

Type Artikel-Nr. VPE* PE
16x½“ AG Winkel für CALC 16, ½“ AG 2750516 10 Stk.
20x¾“ AG Winkel für CALC 20, ¾“ AG 2750520 10 Stk.
26x 1“ AG Winkel für CALC 26,  1“ AG 2750526 1 Stk.
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Winkelverschraubung mit Innengewinde
Aus Messing MS 58 vernickelt, Grundkörper mit fester Stützhülse, mit 2 O-Ringen und 
Trennscheibe, Klemmring und Überwurfmutter.

Type Artikel-Nr. VPE* PE
16x½“ IG Winkel für CALC 16, ½“ IG 2750616 10 Stk.
20x¾“ IG Winkel für CALC 20, ¾“ IG 2750620 5 Stk.
26x 1“ IG Winkel für CALC 26,  1“ IG 2750626 1 Stk.

Wandwinkel mit Grundplatte und Innengewinde
Aus Messing MS 58 vernickelt, Grundkörper mit fester Stützhülse, mit 2 O-Ringen und 
Trennscheibe, Klemmring und Überwurfmutter.

Type Artikel-Nr. VPE* PE
16x½“ IG Wand für CALC 16, ½“ IG 2750716 10 Stk.
20x¾“ IG Wand für CALC 20, ¾“ IG 2750720 5 Stk.

T-Stück, gleiche Abgänge
Aus Messing MS 58 vernickelt, Grundkörper mit fester Stützhülse, mit 2 O-Ringen und 
Trennscheibe, Klemmring und Überwurfmutter.

Type Artikel-Nr. VPE* PE
16x16x16 für CALC 16 2750116 10 Stk.
20x20x20 für CALC 20 2750120 10 Stk.
26x26x26 für CALC 26 2750122 10 Stk.

T-Stück, Abgang mit Innengewinde
Aus Messing MS 58 vernickelt, Grundkörper mit fester Stützhülse, mit 2 O-Ringen und 
Trennscheibe, Klemmring und Überwurfmutter.

Type Artikel-Nr. VPE* PE
16x½“x16 IG für CALC 16 × ½“ × 16 2750916 10 Stk.
20x¾“x20 IG für CALC 20 × ¾“ × 20 2750920 10 Stk.
26x¾“x26 IG für CALC 26 × ¾“ × 26 2750926 5 Stk.
26x 1“x26 IG für CALC 26 ×  1“ × 26 2750927 1 Stk.
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Pressmaschine
Bestehend aus: Elektrischer Antriebsmaschine zum Antrieb von Art Press Zangen und 
Presszangen verschiedener Anbieter, Nennspannung: 230 V - 50 Hz, Nennaufnahme: 
750 Watt, Vorschubkraft: mind. 30 kN, Gewicht ohne Pressbacken: 4,5 kg, 
Presszeit: ca. 3 Sekunden.

Type Artikel-Nr. VPE* PE
KE-230 V 2799010 1 Stk.

Pressmaschine
Bestehend aus: 
Elektrischer Antriebsmaschine zum Antrieb von Art press Zangen und 
Presszangen verschiedener Anbieter, Nennspannung: 12 V Akku, Vorschubkraft:  
mind. 30 kN, Gewicht ohne Pressbacken: 4,5 kg, Presszeit: ca. 3 Sekunden

Type Artikel-Nr. VPE* PE
KA-12 V 2799510 1 Stk.

Presszangen
Bestehend aus: Speziell gehärtetem Stahl, mit präziser baustellengerechter Mechanik 
und der Art Press Verbindung angepasste Kontur der Pressbacken. Der Antrieb  
erfolgt durch REMS-Press-Maschinen oder durch geeignete Antriebsmaschinen 
anderer Fabrikate.

Type Artikel-Nr. VPE* PE
TH 16 für CALC 16 2799916 1 Stk.
TH 20 für CALC 20 2799920 1 Stk.
TH 26 für CALC 26 2799926 1 Stk.
TH 32 für CALC 32 2799932 1 Stk.

Kalibrierwerkzeug
Stabile Grundplatte mit Kalibrierdornen und Entgratungsvorrichtung für  
CALC-Rohre 16 - 32 mm.

Type Artikel-Nr. VPE* PE
PKW 20 2799005 1 Stk.
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Rohrschneidezange
Für PE-X und ALU-Verbundrohre

Type Artikel-Nr. VPE* PE
RSZ 26 Ø bis 32 mm 2599940 1 Stk.
RSZ 42 Ø bis 42 mm 2599941 1 Stk.

Biegefeder-Innen
Bestehend aus: Hochwertigem Federstahl. Wird vor dem Biegen in das Verbundrohr 
eingeführt.

Type Artikel-Nr. VPE* PE
PBI 16 für CALC 16 2799016 1 Stk.
PBI 20 für CALC 20 2799020 1 Stk.
PBI 26 für CALC 26 2799026 1 Stk.

Biegefeder-Aussen
Aus hochwertigem Federstahl. Wird vor dem Biegen auf das Verbundrohr geschoben.

Type Artikel-Nr. VPE* PE
PBA 16 für CALC 16 2799116 1 Stk.
PBA 20 für CALC 20 2799120 1 Stk.
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Minimix TL 117

DRV-N SD

PWS/K PWS/L PWS/D PWD 16

PUSW PWIG PW 90° PW 45°
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PTG PTRA PTRAA PTA

PTIG PTAG PVK PVKR

PUAG Puig PVEK PVFD

PEN PH PSAS
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Thermostatischer Mischer • MMV-Solar

3

Installation:
MMV-S Mischventil wird installiert gemäß dem nachfolgend aufgeführten Anwen-
dungsschema und in Übereinstimmung mit den jeweiligen örtlichen Bestimmungen 
und Standards.
MMV-S kann in beliebiger Position eingebaut werden, entweder vertikal oder horizontal.

Einstellung und Inbetriebnahme:
Der Thermostatmischer MMV-S wird mit Werkseinstellung von 50°C geliefert.
Die Installationsbedingungen (Anlagenbedingungen) erfordern jedoch eine Anpas-
sung des Mischventils vor Ort. Dazu wird die Warmwasser und Kaltwasserzufuhr 
sowie der Zapfhahn voll geöffnet und die gewünschte Temperatur durch Drehen 
des Einstellknopfs eingestellt.
Einstellung der Temperatur:
Einfach die Arretierschraube des Handrads lösen, Kappe leicht anheben und dre-
hen bis zur gewünschten Einstellung:
- um die Temperatur zu erhöhen, entgegen den Uhrzeigersinn drehen.
- um die Temperatur zu erniedrigen, mit dem Uhrzeigersinn drehen.

The temperatures and pressures must be stabilised and checked before commissioning (allow mixed water to
flow for 1 minute prior final setting). All parameters must be in accordance with the specifications of the valve.
NOTE : After adjustment replace the cap with the screw to lock the valve in position and prevent tampering.
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Verwendung bei Solaranlagen mit Warmwasser-Zirkulation

1 Mischventil MMV-S
2 Mischwasser Auslaß
3 Sicherheitsventil SV-Solar
4 Absperrventil
5 kontollierbarer 

Rückflussverhinderer
6 Druckminderer
7 Filter
8 Pumpe
9 hydraulische Sicherheits-
 gruppe oder Sicherheits-
 ventil SVW
10 Ausdehnungsgefäß
11 Thermometer
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Die in dieser Broschüre verwendeten Fotografien, Zeichnungen und Texte sind 
urheberrechtlich geschützt und dürfen ohne schriftliche Zustimmung der Rechtsin-
haber nicht verwendet werden. Technische Änderungen vorbehalten.

 Körper Messing DZR - CW602N
 Oberfläche Messing oder vernickelt
 Feder Edelstahl
 Weitere Messingteile CW 614N
 Steuerungselement  PSU (Polysulfon Polymer)
 Innere Beschichtung PTFE
 O-Ringe und Dichtungen EPDM
 Handrad Polyamid glassfaserverstärkt

 Werkstoffe
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Installation:
MMV-S Mischventil wird installiert gemäß dem nachfolgend aufgeführten Anwen-
dungsschema und in Übereinstimmung mit den jeweiligen örtlichen Bestimmungen 
und Standards.
MMV-S kann in beliebiger Position eingebaut werden, entweder vertikal oder horizontal.

Einstellung und Inbetriebnahme:
Der Thermostatmischer MMV-S wird mit Werkseinstellung von 50°C geliefert.
Die Installationsbedingungen (Anlagenbedingungen) erfordern jedoch eine Anpas-
sung des Mischventils vor Ort. Dazu wird die Warmwasser und Kaltwasserzufuhr 
sowie der Zapfhahn voll geöffnet und die gewünschte Temperatur durch Drehen 
des Einstellknopfs eingestellt.
Einstellung der Temperatur:
Einfach die Arretierschraube des Handrads lösen, Kappe leicht anheben und dre-
hen bis zur gewünschten Einstellung:
- um die Temperatur zu erhöhen, entgegen den Uhrzeigersinn drehen.
- um die Temperatur zu erniedrigen, mit dem Uhrzeigersinn drehen.

The temperatures and pressures must be stabilised and checked before commissioning (allow mixed water to
flow for 1 minute prior final setting). All parameters must be in accordance with the specifications of the valve.
NOTE : After adjustment replace the cap with the screw to lock the valve in position and prevent tampering.
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Verwendung bei Solaranlagen mit Warmwasser-Zirkulation

1 Mischventil MMV-S
2 Mischwasser Auslaß
3 Sicherheitsventil SV-Solar
4 Absperrventil
5 kontollierbarer 

Rückflussverhinderer
6 Druckminderer
7 Filter
8 Pumpe
9 hydraulische Sicherheits-
 gruppe oder Sicherheits-
 ventil SVW
10 Ausdehnungsgefäß
11 Thermometer
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